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PRODUITGROUPE

FICHE TECHNIQUE PLATES-FORMES

Pour le Pesage avec un Porte- Palettes

4 CAPTEURS Mod. 
TRANSPALETTES

Fabriqué en Europe

TRANSPALETE

60 x 116          

A

75 x 116

600 mm          

750 mm
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Consulter le tarif TPV

Groupe:

Délégation en France
10 rue Paterne Mauget
45100 Orleans - FRANCE

www.balancesmarques.fr

T 06 161 226 42  Rafael Barbosa
email barbosa@balancasmarques.pt

T 06 462 126 37  Manuel Moreira
email commercialfr@balancasmarques.pt

Commercialisé par:

4 CAPTEURS MODÈLE TRANSPALETTES 

PoUR LE PESAgE 
AvEC UN PoRTE- PALETTES

CARACTÉRISTIQUES

Plate-forme en U, dessinée pour répondre efficacement au pesage de palettes. De transport facile, elle peut être 
facilement déplacée à l’intérieur d’un magasin ou d’un pavillon en la soulevant par le manche et en la faisant glisser sur les 
roulements en caoutchouc posés sur l’autre extrémité

Structure monobloc portante, en forme de U, sur laquelle on pose la palette à peser, liée aux capteurs de charges, 
supportées par 4 pieds pivotants en Acier ou Acier Inoxydable, avec un système de rotule qui assure un retour à la position 
initiale en contrariant tous les efforts latéraux.

Versions en Acier peint avec du primaire de Shopprimer BP et texturé RAL 5021 et 4 capteurs en Acier nickelé; versions 
en Acier Inox avec 4 capteurs totalement en Inox qui garantissent une protection IP68, avec un certificat d’approbation CE 
mentionné dans la fiche technique respective. La connexion des capteurs est réalisée dans une boîte de raccordement en 
fibre, avec une protection IP 66, de laquelle sort le câble de connexion à l’indicateur.
Hauteur Maximale de la plate-forme 85 mm.

DIMENSIoNS (cm) CAPACITE (kg) DIvISIoN (g)

FINITIoNS

PEINTE INoX

RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE

60 x 116

150 50 20112011400C 20112011400E

300 100 20112011700C 20112011700E

600 200 20112011900C 20112011900E

1.500 500 20112012100C 20112012100E

75 x 116

150 50 20112021400C 20112021400E

300 100 20112021700C 20112021700E

600 200 20112021900C 20112021900E

1.500 500 20112022100C 20112022100E


