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FICHE TECHNIQUE PESAGE INDUSTRIEL

Fabriqué en Europe

(PLATE-FORME MONO CAPTEUR 
+ INDICATEUR BM1000 BAT)

BASCULE COMPLÈTE
MOD. MC 30 SS
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Consulter le tarif

Groupe:

Délégation en France
10 rue Paterne Mauget
45100 Orleans - FRANCE

www.balancesmarques.fr

T 06 462 126 37  
email commercialfr@balancasmarques.pt

Commercialisé par:

BASCULE COMPLÈTE MOD. MC 30 SS

(PLATE-FORME MONO CAPTEUR 
+ INDICATEUR BM1000 BAT)

CARACTÉRISTIQUES

 · INDICATEUR BM1000 BAT:
 · Afficheur LCD multicolore avec 6 digits de 25 mm.
 · Clavier multifonctions de 7 touches: ON/OFF, BRUT/NET, ZERO, TARE, PRINT et TOTAL.
 · Retrait de la tare automatique et cumulatif.
 · Fixation de la tare.
 · Fonction Poids-Tare, Compte pièces.
 · Sortie RS 232, pour conexion à ordinateur, imprimante ou étiqueteuse.
 · Possibilité de connexion à un répétiteur de poids.
 · Plusieurs protocoles de communication.
 · Plusieurs tickets préconfigurés.
 · Protection IP 67.
 · Batterie interne, avec une autonomie jusqu’à 60 heures.
 · Certificat d’Approbation CE.
 · Construit entièrement en acier inoxydable. 

 · Fonction de niveaux avec changement de couleur de l’écran LCD. 
La couleur du rétroéclairage change automatiquement en fonction du poids et des limites de tolérance définies: 
* En dessous de la limite de tolérance de poids, la couleur d’affichage est jaune. 
* Dans la limite de tolérance de poids, la couleur d’affichage est verte. 
* Au-dessus de la limite de tolérance de poids, la couleur d’affichage est rouge. 
Idéal pour augmenter la vitesse et l’efficacité de l’emballage des produits avec un poids prédéfini.  

 · PLATE-FORME MONO CAPTEUR M 30x30:
 · Dimensions: 30 x 30 cm.
 · Totalement en Acier Inoxydable.
 · Dossier pour faciliter le centrage du poids. 
 · Dessus et dossier amovibles pour nettoyer la plate-forme.
 · 4 pieds réglables qui permettent son nivellement et son installation sur le sol ou sur un comptoir.
 · Limiteur de surcharge statique dans le capteur.
 · 4 limitateurs qui permettent de supporter des charges supérieures à la capacité maximale.
 · Capteur de charge avec protection IP67 et Certificat d’Approbation CE.

MODÈLE DIMENSIONS (cm) CAPACITÉ (kg) DIVISION (g) RÉFÉRENCE

MC 30 SS 30 x 30

1,5/3 0,5/1 20108126304E

3 1 20108120304E

3/6 1/2 20108125904E

6 2 20108120404E

6/15 2/5 20108125604E

15 5 20108120704E

15/30 5/10 20108125704E

30 10 20108121004E

OPTION Ethernet + Wifi 20756020000A


